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OTOPLASTIK

DIE OTOPLASTIK,
MASSGEFERTIGT.

Der Anspruch von AUDIA ist es, Ohrpassstiicke zu fertigen, die durch die
komplexen akustischen Eigenschaften den Klang des Horsystems opti-
mieren und gleichzeitig beim Tragen im Ohr kaum spirbar sind.

Dass jede Otoplastik ein Unikat ist, welches eine handwerkliche
Perfektion verlangt, macht den Reiz unserer Arbeit aus.

g
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FEATURES

» EINFACHER ZUGANG UBER IHREN BROWSER

» KOMFORTABLE BEDIENUNG

» PERSONLICHE EINSTELLUNGEN

» ALLE AUFTRAGE IN EINER UBERSICHT

» INFO HELP DESK

» INTEGRATION IN IHRE WARENWIRTSCHAFT

» IMMER AKTUELL DURCH UPDATES

» ABDRUCKE PER POST ODER PER SCAN

IT°S SO
EASY.

DAS KOMFORTABLE BESTELLSYSTEM EASYORDER
FUR OTOPLASTIK, GEHORSCHUTZ UND KOPFHORER.
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EINFACH, SCHNELL UND OHNE VORKENNTNISSE.
MIT WENIGEN KLICKS ZUM OHRPASSSTUCK.

Einfach in der Handhabung fiihrt Sie das System Schritt
fiir Schritt durch Ihre Bestellung. In der Auftragsiibersicht
haben Sie Ihre Bestellungen vollstandig im Blick, inklusive
Statustracking. Dank EASYORDER schneller zur hochwerti-
gen Otoplastik. Ihre Abdriicke konnen digital oder analog
libermittelt werden. Sie konnen EASYORDER auch bequem
in Thre Warenwirtschaft z. B. AMPAREX, ASEGO integrieren.

EASYORDER Einfiihrungsvideo

Scannen Sie den QR-Code und werfen Sie einen Blick

" auf die neue Oberflache und das dynamisch intelligente
Bestellformular in unserem Kanal auf youtube.com.

L "“‘v'\ﬂ.\

Die Login Daten fiir EASYORDER erhalten Sie von unserem
AUDIA-Kundenservice unter der Rufnummer 03634 / 693-
111. Mit diesen melden Sie sich einfach unter easyorder.
audia-akustik.de an. In den Einstellungen kénnen Sie zu-
nachst Thre Standardwiinsche hinterlegen, im Hilfebereich
erfahren Sie mehr tiber die Funktionen von EASYORDER.

E E easyorder.audia-akustik.de
1 - Scannen Sie den QR-Code und melden Sie sich direkt

bei EASYORDER mit [hren Anmeldedaten an.



WIE VERHALT ES SICH MIT

INDUSTRIE

IN DER FERTIGUNG VON OHRPASSSTUCKEN?
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DIE OTOPLASTIK-BAUFORMEN.

UMFANGREICHES ANGEBOT KOSMETISCH ATTRAKTIVER LOSUNGEN.
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KOMFORT

OTOPLASTIKEN

INDIVIDUELL UND PASSGENAU.

GRAZILE FORMEN GEPAART MIT FUNKTIONALITAT
UND HOHEM GEBRAUCHSWERT.

20 RING

Der Ring ist die am haufigsten gefertigte Oto-
plastikform. Sie zeichnet sich durch eine gute
Beliiftung der Ohrmuschel sowie einen hohen
Tragekomfort aus und ist gleichzeitig kosme-
tisch sehr ansprechend. Die Ring-Otoplastik eig-
net sich fiir leichte bis hochgradige Horverluste.

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT AS
40/70, THERMOTEC®

FARBEN GROSSE FARB- U. DESIGNVIELFALT

OPTIONEN OBERFLACHEN, NEBENKANAL,
SCHALLSCHLAUCH, KANALLANGE,
LASERGRAVUR ETC.

26 KRALLE

Die grazile Krallen-Otoplastik ist kaum sichtbar,
kosmetisch ansprechend und hat einen hohen
Tragekomfort. Die Abstiitzung erfolgt in den Be-
reichen Antitragus und Cymba conchae, somit
entsteht wenig Hautkontakt in der Concha. Gut
geeignet bei flach auslaufender Concha.

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT AS
70, THERMOTEC®

FARBEN GROSSE FARB- U. DESIGNVIELFALT

OPTIONEN OBERFLACHEN, NEBENKANAL,
SCHALLSCHLAUCH, KANALLANGE,
LASERGRAVUR ETC.

el
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25 SCHALE (OPT. GELOCHT/HALB)

Die Schalenform ist sehr gut geeignet bei gro-
f3er Horminderung, alle Abdicht- und Abstiitz-
zonen sind vorhanden. Die Ausfiihrung ist sehr
stabil. Auch gelocht (3fach) oder als Halbscha-
le méglich. Die Lochschale ist nicht in AS 25
Shore moglich.

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT AS
25/40/70, THERMOTEC®

FARBEN GROSSE FARB- U. DESIGNVIELFALT

OPTIONEN OBERFLACHEN, NEBENKANAL,
SCHALLSCHLAUCH, KANALLANGE,
LASERGRAVUR ETC.

28 SPANGE (LANG/KURZ)

Die Spangen-Otoplastik hat aufgrund ihrer gra-
zilen Ausarbeitung eine ansprechende kosmeti-
sche Form und ist kaum sichtbar. Je nach Aus-
pragung des Antitragus kann die Spange lang
oder kurz ausgewahlt werden.

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT AS
70, THERMOTEC®

FARBEN GROSSE FARB- U. DESIGNVIELFALT

OPTIONEN OBERFLACHEN, NEBENKANAL,
SCHALLSCHLAUCH, KANALLANGE,
LASERGRAVUR ETC.

Hinweis: Kann anatomisch bedingt der gewiinschte Schallschlauch nicht verbaut werden, wird die Otoplastik standardmaf3ig fiir einen ent-
sprechenden Winkeleinbau vorbereitet. Schallschlauch und Winkel werden beigelegt.
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29 STOPSEL

Der Stopsel sitzt unauffallig im Gehérgang und
geniigt damit hochsten kosmetischen Ansprii-
chen. Zur Verankerung ist ein anatomisch aus-
gepragter Gehorgang (1. + 2. Knick) notwendig.

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT AS
25/40/70, THERMOTEC®

GROSSE FARB- U. DESIGNVIELFALT
OBERFLACHEN, NEBENKANAL,
SCHALLSCHLAUCH, KANALLANGE,
LASERGRAVUR ETC.

FARBEN
OPTIONEN

31 FOLIENOTOPLASTIK (OPT. MIT ABSTUTZUNG) ___

Diinnwandig als Folie ausgearbeitet, bietet diese
Otoplastik eine dezente Optik und verbesserte
Warmeleitfahigkeit. Die optionale Abstiitzung
kann in diverser Ausfiihrung gewahlt werden.

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70,
THERMOTEC®, TITAN

GROSSE FARB- U. DESIGNVIELFALT
ABSTUTZUNG, OBERFLACHEN,
NEBENKANAL, SCHALLSCHLAUCH,
KANALLANGE, LASERGRAVUR ETC.

FARBEN
OPTIONEN

39 HOKA® (OPT. MIT ABSTUTZUNG)

-

P

Bei der Hohlkanal-Otoplastik wird bauformbe-
dingt das Restvolumen durch die kanalseitige
Folierung vergrofiert und folglich die Hochton
Ubertragungseigenschaften des Hérsystems
verbessert. Die optionale Abstiitzung kann in
diverser Ausfithrung gewahlt werden.

MATERIAL FOTOTEC®, THERMOTEC®, AUDIA-
SOFTAS 70

GROSSE FARB- U. DESIGNVIELFALT
ABSTUTZUNG, OBERFLACHEN,
NEBENKANAL, SCHALLSCHLAUCH,
KANALLANGE, LASERGRAVUR ETC.

FARBEN
OPTIONEN

31 FOLIENOTOPLASTIK LITE (OPT. MIT ABSTUTZUNG) ___

Entspricht der 31 Folienotoplastik mit kon-
sequenter Reduzierung der Kontaktflichen
durch grofe seitliche Offnungen im Kanal. Das
Fremdkorpergefiihl wird minimiert und ein
natiirliches Gehorgangsklima unterstiitzt.

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70,
THERMOTEC®

GROSSE FARB- U. DESIGNVIELFALT
ABSTUTZUNG, OBERFLACHEN,
NEBENKANAL, SCHALLSCHLAUCH,
KANALLANGE, LASERGRAVUR ETC.

FARBEN
OPTIONEN

]
El

P

g
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Hinweis: Kann anatomisch bedingt der gewiinschte Schallschlauch nicht verbaut werden, wird die Otoplastik standardmafig fiir einen ent-
sprechenden Winkeleinbau vorbereitet. Schallschlauch und Winkel werden beigelegt.
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RIC-AUSSENHORER
OTOPLASTIKEN

LEICHT UND NATURLICH.

HOCHWERTIGE OTOPLASTIKEN UND CLICK-PLASTIKEN
FUR ALLE AUSSENHORERSYSTEME.

a < 100° okay
a~100°-120°
grenzwertig

(04

32 CICRIC

Bei der Auswahl einer geeigneten Bauform sind gewisse Anforde-
rungen beziiglich des Abdrucks bzw. der Kanalform zu beachten.
Ist der Innenwinkel am ersten Knick kleiner als 100°, bietet er ei-
nen guten Halt fiir eine 32 CIC RIC. Zwischen 100° bis 120° ist der
Halt grenzwertig. Wenn der Winkel grofder als 120° ist, empfehlen
wir eine 36 ITC RIC eventuell mit zusatzlicher Abstiitzung. Dieser
Grundsatz gilt auch fiir die Mini Tube Otoplastiken. Geben Sie bei
Ihrer Bestellung bitte immer den Hersteller sowie die offizielle

32 CICRIC

Die Aufdenhorerotoplastik 32 CIC RIC ist sehr ' .
Kklein und diskret durch den tiefen Sitz im Gehor- W
gang. Es werden die herstellerspezifischen Click- '
Buchsen verbaut (nur bei Fototec®), Presspas- -

sung bei THERMOtec® und Audiasoft, so lasst sich
der Horer einfach montieren. Serienmafig wird /
die Otoplastik inklusive Zugfaden ausgeliefert. \

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70,
THERMOTEC®, TITAN

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

OPTIONEN OBERFLACHEN, LASERGRAVUR,
NEBENKANAL, VOLLMATERIAL ETC.

36 ITCRIC

bei o >120°
empfohlen

bei a >120°
empfohlen

a

36 ITC RIC mit Abstiitzung

Bezeichnung und Groéfie (S/M/P) des gewiinschten Aufienhorer-
systems an. Standardméaflig werden die Ohrpassstiicke als Folie
gefertigt, auf Wunsch kdnnen diese aber auch in Vollversion gebaut
werden (Ausnahme: 32 CIC RIC in Silikon wird immer als Voll-
version gefertigt). Eine aktuelle Ubersicht iiber die zur Verfiigung
stehenden Aufdenhorersysteme mit den entsprechenden Optionen
finden Sie in unserem EASYORDER Online Bestellsystem.

32 CICRICLITE

Entspricht der 32 CIC RIC mit konsequenter Re- \

duzierung der Kontaktflichen durch grof3e seitli- *a
che Offnungen im Kanal. Das Fremdkérpergefiihl A
wird minimiert und ein nattirliches Gehorgangs- [

klima unterstiitzt.

MATERIAL FOTOTEC®, THERMOTEC®

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

OPTIONEN OBERFLACHEN, LASERGRAVUR,
NEBENKANAL ETC.
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36 ITC RIC (OPT. MIT ABSTUTZUNG)

Die AufRenhorerotoplastik 36 ITC RIC bietet gro-
eren Halt im Gehorgang und kann optional um
eine Abstiitzung im Conchabereich erweitert wer-
den. Es werden die herstellerspezifischen Click-
Buchsen verbaut (nur bei Fototec®), Presspassung
bei THERMOtec® und Audiasoft, so ldsst sich der
Horer einfach montieren.

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70,
THERMOTEC®, TITAN

GROSSE FARBVIELFALT
ABSTUZUNG, ZUGFADEN, OBER-
FLACHEN, NEBENKANAL, LASER-
GRAVUR, VOLLMATERIAL ETC.

FARBEN
OPTIONEN

68 RIC-10 SCHALE (OPT. MIT ABSTUTZUNG)

Die 68 RIC-10 Schale mit Horer ist eine spezielle
Schale in kompaktem Design fiir Power-Aufen-
horer. Der Horer wird in der Schale fest verbaut
und kann nicht gewechselt werden. Diese Bau-
form ist speziell fiir fest verbaubare Power-Au-
3enhorer geeignet. Der Horer wird von AUDIA
gegen Aufpreis bereitgestellt und fest in die Oto-
plastik verbaut.

MATERIAL FOTOTEC®

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

OPTIONEN ABSTUZUNG, OBERFLACHEN,
NEBENKANAL, LASERGRAVUR ETC.

LOSUNGEN ZUR FLEXIBLEN HORERANPASSUNG

AUDIA bietet verschiedene flexible Losungen in der Horerankopp-
lung zur vergleichenden Anpassung fiir die Bauformen 32 CIC RIC

und 36 ITC RIC.

MULTIFIX

Beim Multifix-System wird anstatt einer spezi-
fischen Horerbuchse eine flexible Hiille in die
Otoplastik integriert. In dieser Hiille konnen
verschiedene Aufdenhérer (ca. 80% aller am
Markt befindlichen Typen) gelagert werden,
dies ermoglicht die vergleichende Anpassung.
Zur Bestellung geben Sie als Horertyp einfach
Multifix an. Die Multifix-Hiille wird beigelegt.

MATERIAL FOTOTEC®, THERMOTEC®

36 ITC RIC LITE (OPT. MIT ABSTUTZUNG)

Entspricht der 36 ITC RIC mit konsequenter Re-
duzierung der Kontaktflachen durch grofde seitli-
che Offnungen im Kanal. Das Fremdkérpergefiihl
wird minimiert und ein natiirliches Gehorgangs-
klima unterstiitzt.

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70,
THERMOTEC®

GROSSE FARBVIELFALT
ABSTUZUNG, ZUGFADEN, OBER-
FLACHEN, NEBENKANAL, LASER-
GRAVURETC.

FARBEN
OPTIONEN

b Al
G

ohne Haorer

(%

mit Horer

mit Horer

SMARTSOCKET

Die systemunabhdngige SmartSocket Buchse
ist geeignet zur Aufnahme verschiedener Aus-
senhorer mit geeignetem Stutzen. Zur Auswahl
stehen zwei Standardgrofien (Buchse bei bei-
den Optionen identisch): Bei der Grofe S/M
simulieren wir das Fitting im Ohr anhand einer
universellen S/M Horergrofie. Bei der Grofie P
simulieren wir das Fitting im Ohr anhand einer
universellen P Horergrofie.

MATERIAL FOTOTEC®



14  QOTOPLASTIK

MINI TUBE
OTOPLASTIKEN

KOSMETISCH ANSPRECHEND.

PLASTIKEN FUR ALLE MINISCHLAUCHSYSTEME IN VER-
SCHIEDENEN BAUFORMEN ALS CLICK- ODER FIX-VARIANTE.

32 CIC CLICK TUBE 32 CIC CLICK TUBE LITE
Die Mini Tube Otoplastik 32 CIC Click Tube ist klein Entspricht der 32 CIC Click Tube mit konsequenter
und diskret durch den tiefen Sitz im Gehorgang. Es \ ~ Reduzierung der Kontaktflachen durch grofie seit-
werden transparente Click-Buchsen verbaut (nur . g ™ liche Offnungen im Kanal. Das Fremdkdrpergefiihl /?'a
bei Fototec® maglich, Presspassung bei THERMO- N ~ wird minimiert und ein nattirliches Gehorgangskli- 4 g
tec® und Audiasoft), so lasst sich der Minischlauch ma unterstiitzt. .
einfach montieren. Serienmaf3ig wird die Otoplastik {
inklusive Zugfaden (bei Fototec® und Audiasoft) -
ausgeliefert. ,
MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70, MATERIAL FOTOTEC®, THERMOTEC®
THERMOTEC®, TITAN FARBEN GROSSE FARBVIELFALT
FARBEN GROSSE FARBVIELFALT OPTIONEN OBERFLACHEN, NEBENKANAL,
OPTIONEN OBERFLACHEN, NEBENKANAL, LASERCRAVUR ETC.

LASERGRAVUR ETC.

36 ITC CLICK TUBE (OPT. MITABSTUTZUNG) __ 36 ITC CLICK TUBE LITE (OPT. MIT ABSTUTZUNG)
Die Mini Tube Otoplastik 36 ITC Click Tube bietet Entspricht der 36 ITC Click Tube mit konsequenter
grofderen Halt im Gehorgang, optional mit Ab- [ A Reduzierung der Kontaktflichen durch grofie seit- a
stiitzung im Conchabereich erweitert. Es werden \, / @ liche Offnungen im Kanal. Das Fremdkorpergefiihl é; m
transparente Click-Buchsen verbaut (nur bei Foto- 1. wird minimiert und ein natiirliches Gehorgangskli- &
tec® moglich, Presspassung bei THERMOtec® und ma unterstiitzt. )
Audiasoft), so lasst sich der Minischlauch einfach
montieren.
s .

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70, MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70,

THERMOTEC®, TITAN THERMOTEC®
FARBEN GROSSE FARBVIELFALT FARBEN GROSSE FARBVIELFALT
OPTIONEN ABSTUTZUNG, OBERFLACHEN, OPTIONEN ABSTUTZUNG, OBERFLACHEN,

NEBENKANAL, LASERGRAVUR ETC. NEBENKANAL, LASERGRAVUR ETC.
64 CIC FIX TUBE 65 ITC FIX TUBE (OPT. MIT ABSTUTZUNG)
Diese spezielle Otoplastik dhnelt der 32 CIC Diese spezielle Otoplastik ahnelt der 36 ITC
Click Tube und findet Anwendung bei schma- s Click Tube und findet Anwendung bei schma- ._!ﬁ
len Gehorgédngen, bei denen die Buchsen zur . ] len Gehorgdngen, bei denen die Buchsen zur 3 l
Befestigung der Schlduche nicht eingebaut ! Befestigung der Schlduche nicht eingebaut wer-
werden konnen. Der Minischlauch muss wegen bl den kénnen. Der Minischlauch muss wegen des
des Platzmangels daher verklebt werden. Seri- Platzmangels daher verklebt werden.
enmafiig wird die Otoplastik inklusive Zugfa-
den (bei Fototec® und Audiasoft) ausgeliefert. e e y i’

g MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70, =

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70, Mg THERMOTEC®, TITAN —_—

THERMOTEC®, TITAN FARBEN GROSSE FARBVIELFALT
FARBEN GROSSE FARBVIELFALT OPTIONEN ABSTUTZUNG, OBERFLACHEN,
OPTIONEN OBERFLACHEN, NEBENKANAL, NEBENKANAL, LASERGRAVUR ETC.

LASERGRAVUR ETC.

Hinweis: Fiir einen optimalen Halt der gewahlten Bauform gelten die gleichen Bedingungen fiir Abdruck bzw. Kanalform wie fiir die Auf3enho-
rerotoplastiken. Geben Sie bei Ihrer Bestellung bitte den Hersteller sowie die offizielle Bezeichnung des gewiinschten Minischlauchsystems an.



BASIS-OTOPLASTIKEN
UND SONDERFORMEN

01 KOMPAKTSCHALE I 02 KOMPAKTSTOPSEL

Die 01 Kompaktschale und der 02 Kompakt- D
stopsel sind als Basis-Otoplastik oder Ersatz- ( -
otoplastik fiir Reparaturzwecke geeignet. \_I .

11 TRAGEROTOPLASTIK T-MIC

Diese spezielle, offene Tragerotoplastik dient
der Positionierung des externen Mikrofons von y
geeigneten CI-Systemen. { §

90 STUTZOTOPLASTIK (OPT. MIT ABSTUTZUNG) __

Diinnwandige in beide Richtungen gedffnete o
Folie zur dauerhaften Unterstiitzung des Ge- i
horganggewebes.

ROHLING NACH/OHNE ABDRUCK

Gern stellen wir Thnen Rohlinge zur eigenen
Bearbeitung und zu Ubungszwecken zur Ver-
fiigung. Die Rohlinge kénnen nach Musterohr
oder individuellem Abdruck gefertigt werden.

37 OPEN SCHLAUCH

Diese Bauform konturiert in Threr Funktion )

als reine Schlauchhalterung nur geringe Be- o oa”
reiche des Tragus und der Ohrmuschel. Sie ist | ‘,?’
auf Grund ihrer maximalen Offenheit auch als y
Losung fiir CROS- oder CI-Systeme geeignet.

Bei Auswahl Gehorgang kurz erfolgt die Be-
festigung am Tragussteg mit liberstehendem 7
Schallschlauch (ohne Zapfen).
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AUDIA FASHION
UND JUNIORLINE

SCHMUCKSTUCKE FUR DAS OHR.

KOMFORT-OHRSTUCKE MIT EDLEM, EXTRAVAGANTEM BIS
FRECHEM AUSSEHEN FUR FARBEN UND DESIGN AM OHR.

TATTOO DESIGN

FORM KOMFORT-, RIC-, MINI-TUBE-
OTOPLASTIKEN

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

DESIGN TATTOO DESIGN + ZIFFER

Tattoo Design 7 (Herz weil)

Hinweis: Spezielle Kundenwiinsche kdnnen in Absprache mit unserem Labor umgesetzt werden. Abbildungen kénnen vom Original abweichen.



OTOPLASTIK 7

STRASSDESIGN

FORM KOMFORT-, RIC-, MINI-TUBE-
OTOPLASTIKEN

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

DESIGN STRASSSTEINBESATZ -
VERSCHIEDENE GROSSEN:
GROSSE 1CA. 2 MM,

L 200000
A

e

1 2 3 4 5 6 7

1- Silber 2 - Gold 3 - Rosa
4 -Bordeaux 5-Lila 6-Blau 7Grin
GROSSE 2 CA. 3 MM,

-
. ﬂ Bitte Farben und Grofien der Steine und deren
GROSSE 3 CA. 4 MM, 3 Anordnung skizzieren. Aufgrund der Anatomie
VERSCHIEDENE FARBEN ist es moglich, dass nicht alle Steingrofien ver-
baubar sind.

N

GLITTER DESIGN
HARTES MATERIAL -?) WEICHES MATERIAL
FORM KOMFORT-OTOPLASTIK FORM KOMFORT-OTOPLASTIK
MATERIAL ACRYL MATERIAL AUDIASOFT AS 25/40/70 o*
FARBEN  TRANSPARENT, TRANSP.-ROSA Glitter blau FARBEN  TRANSPARENT, TRANSP.-ROSA Glitter bunt
DESIGN GLITTER (SILBER, GOLD, ROT, DESIGN GLITTER (SILBER, GOLD, ROT,
BLAU, GRUN, BUNT) BLAU, GRUN, BUNT)
%
T
Clitter rot Clitter gold

JUNIORLINE

FORM KOMFORT-OTOPLASTIK

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT AS
25/40/70, THERMOTEC®

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

DESIGN APPLIKATIONEN J A-J 1 Juniorline - J A Juniorline - B Juniorline -] C Juniorline -] D Juniorline - J E

& &

4

Juniorline - J F Juniorline - J G Juniorline - J H Juniorline - J 1

¢ @& & ¢ @B @

J A Herz ) B Kafer J CSmiley J D Fussball J E Dino J F Elefant

& . Die Applikationen sind auf den Schall-

J G Pinguin J H Einhorn J 1 Auto schlauch aufgeschoben und wechselbar.

Hinweis: Spezielle Kundenwiinsche konnen in Absprache mit unserem Labor umgesetzt werden. Abbildungen konnen vom Original abweichen.
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KLEINE MATERIAL- UND FARBKUNDE.

DIE BASIS FUR VIELFALTIGE GESTALTUNGSMOGLICHKEITEN.
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FOC FOTOTEC®

Fototec® ist ein lichthartender Kunststoff zur Herstellung von Oto-
plastiken auf Basis des 3D Druckverfahrens und bietet viele innovati-

ve Vorteile der digitalen Fertigung,

O O

transparent transp.-rosa weil transp.-neongelb  schwarz beige

transp.-blau  transp.-orange  transp.-rot transp.-violett

TC THERMOTEC®

TAC ACRYL-KALTPOLYMERISAT

Das bewdhrte Acryl (auf PMMA-Basis) Material wird ausschliefilich in
handischer Maf3arbeit gefertigt und ist gegen Aufpreis erhaltlich.

O O ® O

transparent  transp.-rosa weily gelb schwarz lila

pink griin orange rot magenta blau

Hochwertiges Material auf Polyurethan-Basis, bei Raumtemperatur
relativ hart, bei Kérpertemperatur zahelastisch werdend, besonders
gewebefreundlich, guter Feuchtigkeitstransport. Im Hértegrad 70
Shore erhaltlich. Wir empfehlen bei der Einpassung von Horern die
Otoplastik zu erwarmen.

AS AUDIASOFT

O

transparent transp.-rosa

Elastisches Silikon-Kaltvulkanisat in verschiedenen Shore-Harten,
dauerelastisch, sehr hohe Reif3festigkeit und Dichtwirkung, rutsch-
fest. Audiasoft-Otoplastiken werden serienmafig lackiert.

AS 40 AUDIASOFT (MITTELWEICH 40 SHORE)

O O o

transparent transp.-rosa weil} gelb orange rosa
rot grin blau lila beige schwarz
fluor.-gelb fluor.-pink fluor.-rot fluor.-griin fluor.-blau

TIN TITAN

AS 25 AUDIASOFT (BESONDERS WEICH 25 SHORE)

O

transparent transp.-rosa transp.-gelb transp.-rot transp.-grin transp.-blau

AS70 AUDIASOFT (ZAHELASTISCH 60 SHORE)

O O ® O

transparent transp.-rosa weill gelb rot grin

blau beige orange schwarz lila magenta

Titan ist der ideale Werkstoff fiir eine duflerst widerstandsfahige
Otoplastik. Es zeichnet sich durch eine gute Warmeleitfahigkeit aus,
ist besonders leicht, hat sich seit iiber 30 Jahren in der Chirurgie als
Implantat-Werkstoff etabliert, reagiert nicht mit anderen Materialien.

Eigenschaften: biologisch unbedenklich, geringes Gewicht,
korrosionsfrei, bruchfest, keine Allergien
bekannt, hochglanzpoliert (gegen Aufpreis)

Hinweis: Wenn keine Auswahl getroffen wird, nehmen wir die fett markierten Farben als Bestellung an. Transparent, transparent-rosa und beige

erhalten keinen Farbaufschlag bei der Berechnung.
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BESTELL
OPTIONEN.

FUR DIE OPTIMALE ANPASSUNG.

MASSGESCHNEIDERTE VARIANTEN UND KOMBINATIONEN.
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ABSTUTZUNGEN

OHNE ABSTUTZUNG j ABSTUTZUNG KURZSPANGE }
v

ABSTUTZUNG LANGSPANGE ; ABSTUTZUNG KRALLE &

ABSTUTZUNG SCHALE ABSTUTZUNG RING G

KANALLANGE CYMBALANGE

Je nach Kundenwunsch bitte lang

auswahlen und anzeichnen. ‘
Kurz

OBERFLACHEN

mittel (Standard)

Je nach Kundenwunsch bitte
bei Formen auswihlen, wel-
che die Cymba abbilden.

lang

mittel (Standard)

Kurz

POLIERT (STANDARD)
Das Ohrpassstiick wird standardmafig poliert.

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL

POLIERT/MATTIERT

Die sichtbare Seite des Ohrpassstiicks wird mat-
tiert, die Hautkontaktseite poliert.

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL

WEICHLACK

Bei hartem Material wird das gesamte Ohr-
passstiick mit LPW, bei weichem Material mit
Silikon-Lack versehen.

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT

NANOPRO

Die antibakterielle Beschichtung nutzt die bak-
terizide und fungizide Wirkung von ,aktivem
Silber” (AgPure), beugt somit Entziindungen
vor und fordert das natiirliche mikroklimati-
sche Gleichgewicht im Ohr.

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT

MATTIERT
Das Ohrpassstiick wird mattiert.

MATERIAL FOTOTEC®, THERMOTEC®, ACRYL

VERGLAST

Das Ohrpassstiick wird mit LPH-Lack versehen.

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL

VERGOLDET

Es ist wahlweise Teilvergoldung (Hautkontakt-
seite) oder Vollvergoldung (komplettes Ohrpass-
stlick) in 24 Karat moglich. Verfahren: Probeplas-
tik mit Aufmaf3.

MATERIAL FOTOTEC®

NANOSCREEN™ LACK

Die innovative Beschichtung fiir harte Ohrpass-
stlicke erzeugt eine leicht zu reinigende, nano-
strukturierte Oberflache von hoher Homogeni-
tat und Harte (in transparent ausfithrbar).

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL
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NEBENKANAL

RUNDVENT

Klassisch zylindrische Form des Nebenkanals im
Durchmesser 0,8 mm bis 5,0 mm (1,8 mm und 2,5
mm sind Variovent geeignet).

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT,
THERMOTEC®, TITAN

HORNVENT

Rundvent mit im Verlauf zum Kanal vergrofier-
tem Durchmesser. Das vergrofierte Restvolumen
bremst Riickkopplungen aus, verringert Verschluss-
effekte und bietet natiirliche Klangeigenschaften.

GroRen: 1 mm > 3 mm, 1,5 mm > 4 mm,
1,8 mm >4 mm (Variovent geeignet),
2,5 mm > 4 mm (Variovent geeignet)

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT

POWERVENT

Das Powervent ist ein sehr langes Vent mit einem
Durchmesser von 1,0 - 2,0 mm. Die dufRere Offnung
des Vents befindet sich in der Spitze der Cymba.

Ihr Vorteil: Hohe Riickkopplungsfestigkeit fiir
Powerversorgungen und geringerer Verschluss-
effekt durch Druckausgleich.

MATERIAL FOTOTEC®

IROS

Grof3zligiger zylindrischer Nebenkanal (Durch-
messer 2,0 mm bis 4,0 mm) inklusive starker
Abstufung bis zum ersten Gehorgangsknick.

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT,
THERMOTEC®, TITAN

MAXIMAL OFFEN

Auf die vorliegende Kundenanatomie ange-
passte groRtmogliche Offnung des Nebenka-
nals (kleine Abstufung nach Notwendigkeit).

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT,
THERMOTEC®, TITAN

PROFIVENT®

Hat einen grofitmoglichen Durchmesser mit ei-
ner auf 0,8 mm verkleinerten Austritts6ffnung.
Ihr Vorteil: Hohe Riickkopplungsfestigkeit, ein-
fachste Nachbearbeitung der Austrittsoffnung,
um diese zu vergrofiern, optimale Beliiftung
und Klangeigenschaften.

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT

CLIMA-VENT

Das Clima-Venting ist durch die vier symmet-
rischen Bohrungen besonders offen gestaltet
und sorgt fiir maximale Beliiftung (nur in Foli-
en-Bauform méglich).

MATERIAL THERMOTEC®

OPTION: ABSTUFUNG/SKELETTIERUNG

Nebenkanaloptionen, wie Abstufung oder Ske-
lettierung, sind fiir ausgewahlte Nebenkanale
umsetzbar.

Abstufung: Stufe am Kanalende

Skelettierung: Grof3ziigige Aussparung der
unteren Kontaktflache des ersten Gehorgang-
knicks, zur Verringerung von Okklusions- und
Autophonieeffekten.




SCHALLSCHLAUCH/WINKEL

STANDARD-/PP-/KINDER-/TIEFTON-SCHALLSCHLAUCH

Standard-Schallschlauch*:

die am meisten verwendete GrofRe, @ 2,0 x 3,0 mm (Auch als Trocken-
schlauch (DryTube) verfiigbar. Dieser fordert die Feuchtigkeit besser
nach aussen.)

PP-Schallschlauch:
mit dickerer Wandstérke, zur Anpassung starker Horsysteme,
¢ 2,0x4,0mm; 2,0x3,4mm

LIBBYHORN (HORNSCHLAUCH)

Die Aufweitung des Libbyhorn bewirkt eine An-
hebung in den hohen Frequenzen tiber 2 kHz.

¢ 3,0 mm; 4,0 mm
(auch als DryTube verfiigbar)

ANKERSCHLAUCH/SPREIZKUPPLUNG

Der Ankerschlauch bzw. die Spreizkupplung
dienen zur Befestigung von Schlauchen in wei-
chen bzw. thermoelastischen Materialien ohne
Verkleben. Vorteil: Schlauch leicht austauschbar.

R
Ankerschlauch: Der Ankerschlauch wird con- -‘k
chaseitig in einer passgenauen Aufnahme ein- :
geklemmt.

Spreizkupplung: Per Spreizkupplung montier-
te Schlauche werden am Zapfenende im Schall-

kanal verpresst. “&

LASERBESCHRIFTUNG/PRIVATE LABEL

Auf Wunsch erfolgt die individuelle Beschriftung
der Otoplastik mittels Laser in schwarz bzw. :
weif3. Es konnen bis zu drei Zeilen individuell ge- P )
staltet werden, wahlweise mit Ihrem Firmenlo-

go* Kundenname, Datum, Auftragsnummer etc.

* Zur Einrichtung einer kundenspezifischen Gravur setzen Sie
sich bitte mit unserem Kundenservice in Verbindung, wir priifen
im Anschluss die Machbarkeit. Es entstehen Einrichtungskosten.

Kinder-Schallschlauch:
deutlich kleiner als Standard-Schallschlauch, @ 1,5 x 2,5 mm

Tiefton-Schallschlauch:
fiir sehr enge Gehorgiange

* Standard-Schallschlauche werden immer ohne Aufpreis eingebaut.

Hinweis: Kann anatomisch bedingt der gewiinschte Schall-
schlauch nicht verbaut werden, wird die Otoplastik standard-
mafig fiir einen entsprechenden Winkeleinbau vorbereitet.
Schallschlauch und Winkel werden beigelegt.

WINKEL

Der Schallschlauch-Winkel wird in der Otoplastik
fest fixiert und der Schallschlauch aufgesteckt.

@ 2,5 mm; 3,0 mm

Hinweis: Kann anatomisch bedingt der gewiinschte Schall-
schlauch nicht verbaut werden, wird die Otoplastik standard-
maflig fiir einen entsprechenden Winkeleinbau vorbereitet.
Schallschlauch und Winkel werden beigelegt.

AUDIA QUICK CONNECT ADAPTER

Das System besteht aus einer in die Otoplas-
tik eingeklebten Buchse und einem speziellen
Steckverbinder mit Schlauch. Die Steckverbin-
dung lasst sich um 360° drehen. Vorteile: Hohe
Flexibilitat, Schlauch leicht austauschbar, kos-
metisch sehr ansprechend.

¢ 2,0x 3,0 mm; 2,0 x 4,0 mm

SEITENMARKIERUNG

Standardméfig werden alle Otoplastiken mit
einem roten (rechts) bzw. blauen (links) Punkt
zur Seitenmarkierung gefertigt.
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Hinweis: Bestellen Sie einfach tiber EASYORDER Ihre gewiinschte Otoplastik, dabei werden Ihnen die vielfaltigen Optionen
dynamisch, in Abhangigkeit der moglichen Varianten zur Auswahl angeboten. easyorder.audia-akustik.de
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