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Weil am Rhein, September 2021

Neue Systeme und Komponenten unterstützen Menschen mit 
Gehörschädigung, Alltagsbarrieren zu überwinden

Eine Reihe neuer Systeme und Komponenten, die dazu beitragen, Alltagsbarrie-
ren von Menschen mit Gehörschädigung zu überwinden, präsentiert die Human-
technik GmbH aus Weil am Rhein in der Fachausstellung des EUHA-Kongresses 
2021.

Signalanlage Signolux: Die weiße Serie ist komplett

Signolux, das flexible und vielseitige Signalisierungssystem, ist neben der Serie 
in klassischer Farbgebung nun auch mit weißen Gehäusen verfügbar. Gleichzei-
tig stellt die Humantechnik ein Upgrade des Pagers vor – jetzt mit mehr Komfort 
und Flexibilität in der Anwendung.

Die Akkus des Pagers, auch mobiler Vibrationsempfänger, Modell 2021 kann 
jetzt sowohl über die Ladestation als auch mittels USB-Kabel geladen werden. 
Wer die dazugehörige Ladestation bevorzugt, kann deren zwei AUX-Ausgänge 
für den Anschluss ergänzender Signalisierungsmodule nutzen. 

guardion CO/temp: Kombinierte Rauchgas- und Brand-Detektion  

Für Bereiche, in denen herkömmliche Rauchwarnmelder nicht empfohlen wer-
den, bietet die Humantechnik einen kombinierten Rauchgas- und Brand-Melder 
an. In Wohn- und Arbeitsbereichen, in denen Einrichtungen und Antriebe ver-
wendet werden, bei denen unvollständige Verbrennungsprozesse mit erhöhter 
Kohlenmonoxidentwicklung nicht auszuschließen sind, besteht die Gefahr, dass 
sich unbemerkt schädliche Rauchgase – vor allem das oft tödlich wirkende Koh-
lenmonoxid – ausbreiten.

Der Melder guardion CO/temp von Humantechnik erkennt unabhängig von 
Rauchentwicklungen frühzeitig erhöhte Kohlenmonoxidwerte in der Raumluft und 
reagiert zudem auf das Überschreiten einer Raumtemperaturgrenze von 60 °C 
und alarmiert mit lautem Tongeber. Gleichzeitg meldet er den Alarm an die akti-
ven Empfänger der Signalisierungssysteme Signolux und Lisa 
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visuTone.air: einfache, komfortable Stand-alone-Lösung für die Meldung 
der Türglocke mit Blitz licht und kraftvollem Ton

visuTone.air, das neue batteriebetriebene Licht klingel-Set für die Wohnungstür, 
überträgt die Ereignisse per Funk und erfordert keine Kabelverbindung mit der 
Türklingel.

Der handliche Funkempfänger kann an der Wand montiert, aber auch freiste-
hend platziert werden und ist somit in der Wohnung standort flexibel verwendbar. 
Optional ist im visuTone.air-Sortiment auch ein drahtloser Telefon-Sender enthal-
ten.

SmartShaker 3: Bluetooth-Vibrationskissen via Smartphone steuerbar

Der SmartShaker 3 ist ein akku  betriebenes, eigenständiges Vi brationskissen, 
dessen Weckzeiten mittels kostenloser Smartphone-App via Bluetooth eingestellt 
und gespeichert werden können. Fünf unter schiedliche Voreinstellungen für Stär-
ke und Rhythmen der Vibrationsimpulse stehen dabei zur Auswahl.

Nach der Weckzeiten-Programmierung kann die Verbindung zum Smartphone 
getrennt werden. Bleibt die Verbindung zum Mobiltelefon erhalten, meldet der 
SmartShaker-3 auch dessen Ereignisse. 

tiviton-DAB: Drahtloses TV-Hör system, DAB+ Radio und Gesprächs-Hör-
verstärker in einer einzigen Einheit verbunden

tiviton-DAB, das drahtlose Komfort-System bringt wahlweise den Fernseh-Ton 
oder Radiosendungen über einen federleichten Kinn bügelhörer direkt ans Ohr. 
Die jeweilige Funktion kann per Tastendruck am Sender, der auch als Ladesta-
tion für den Empänger dient, ausgewählt werden. Die Umschaltung auf Kom-
munikation erfolgt am Kinnbügelempfänger. Der Sender verfügt zudem über ein 
Display, das die Programmwahl des integrierten DAB+ Radios unterstützt. Mit 
seiner Hörverstärker-Funktion erlaubt tiviton-DAB gutes Verstehen bei Unterhal-
tungen mit anderen Anwesenden im Raum, ohne dass der Kinnbügelhörer abge-
setzt werden muss. Einfach umschalten auf Kommunikation.

Die drahtlose digitale 2,4-GHz-Audio übertragung bietet dabei die höchste 
Übertragungs quali tät, die derzeit technisch verfügbar ist – klangrein und stö-
rungsfrei. Zudem erlaubt die Funküber tragung den Empfang von TV- und Radio-
ton überall in der Wohnung.
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Upgrade: Bluetooth-Headset CM-BT2 jetzt mit Bluetooth V5

Das Bluetooth-Headset für Mobil telefone bietet nach dem Upgrade auf Bluetooth 
V5 jetzt noch mehr Hörqualität. Die integrierte Teleschlinge erlaubt „induktives 
Hören“. Somit ist das Headset für Trägerinnen und Träger individueller Hörsyste-
me sowie  CI-Systemen gleichermaßen geeignet. 

Mit dem neuen Standard, Bluetooth V5, wächst die Kapazität des Headsets um 
satte 800 Prozent – ohne den Energie verbrauch zu erhöhen. Zudem integriert 
das neue CM-BT2 Funktionsbestätigungen mittels Sprachausgabe.
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