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TV-Hörsystem earis®premium weiterhin marktweit qualitätsführend

Alleinstellungsmerkmal des Systems earis®premium ist die intelligente Audiosignalverarbeitung, die den neuesten Stand der Technik repräsentiert – kurz: personalisierter Klang durch dynamische Hörprofile. Das System integriert eine vereinfachte Form eines Self-Fitting: Es stellt der Nutzerin / dem Nutzer fünf Klangbilder per Tastendruck zur Auswahl. Diese entsprechen repräsentativ ermittelten Hörvorlieben. Ein speziell entwickelter Algorithmus passt die empfangenen Audiosignale auch bei wechselnden Pegeln kontinuierlich dynamisch dem einmal gewählten Klangbild an – also auch bei Änderungen von Audiopegeln der Quelle, beispielsweise bei Senderwechsel oder Werbeeinblendungen.

Gesprächsverstärker inklusive

Neben der Anwendung als TV-Hörsystem stellt earis®premium eine Kommunikationsverstärker-Funktion zur Verfügung. Auf Tastendruck wird das integrierte Mikrofon aktiviert, und die Trägerin / der Träger kann sich an Gesprächen mit anderen Anwesenden im Raum beteiligen und dabei deren Worte individuell verstärkt hören, ohne das TV-Hörsystem abnehmen zu müssen. Ein Tastendruck führt zurück zum Fernsehprogramm. Die gewählte Lautstärke für TV oder Kommunikation wird individuell gespeichert, so dass kein wiederholtes Einstellen erforderlich ist.

earis®XS erweitert die Systemreihe

earis®XS, das zweite System der Reihe integriert die wesentlichen Merkmale des Top-Modells und ist so vergleichbar mit TV-Hörsystemen des Premium-Segments anderer Hersteller. Das neue System ist für Menschen konzipiert, die vor allem ungestört fernsehen möchten und dabei Wert auf exzellenten Klang bei individueller Lautstärke legen. Weil earis®XS auf den Algorithmus, dynamic sound HS, und die Gesprächsverstärkerfunktion verzichtet, kann es im Vergleich zu Premium-TV-Hörsystemen anderer Marken deutlich preisgünstiger angeboten werden.

Das earis® System-Design

earis® Systeme bestehen aus einem Sender mit integriertem Ladeschacht für einen Ersatz-Akku und einem Empfänger mit großem, griffigen Lautstärkeregler. Für die drahtlose Übertragung zwischen beiden Komponenten über das 2,4-GHz-Frequenzband stehen wahlweise stehen Sets mit einem klassischen Kinnbügelempfänger oder mit Pocketempfänger zur Verfügung. Letzterer erlaubt über eine 3,5-mm-Buchse den Anschluss aller handelsüblichen Hörkomponenten – von der Teleschlinge bis hin zu jedem Kopfhörer, Ohrhörer oder Headset. 
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Marktweites Alleinstellungsmerkmal von earis®premium ist die intelligente Audiosignalverarbeitung, die den neuesten Stand der Technik repräsentiert.
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Der »earis®XS« Sets sind mit Kinnbügel- oder Pocketempfänger verfügbar. Im Standard-Lieferumfang des Pocketempfängers ist ein Paar Ohrhörer enthalten, zudem erlaubt der Empfänger den Anschluss jedes handelsüblichen Kopfhörers.
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